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1 .一 种 蓄电池 单元 ,其 特征 在 于 ,有 具有: 
第 1 蓄电池 模块 ,其 配置 在 人 型 机 器 人 的 躯体 的 前 部 和 背部 的 至 少 一 个 上 ; 
第 2 蓄电池 模块 ,其 配置 在 与 所 述 躯 体 的 前 后 方向 交叉 的 方向 上 的 所 述 躯 体 的 周围 ;以 


底座 ,其 连接 所 述 第 1 蓄电池 模块 和 所 述 第 2 蓄电池 模块 ， 
所 述 底座 与 所 述 第 1 蓄电池 模块 和 所 述 第 2 蓄电池 模块 一 起 ,可 拆 装 地 安装 在 所 述 丹 体 


2 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 蓄电池 单元 ,其 特征 在 于 ， 

所 述 第 1 蓄 电 池 模块 和 所 述 第 2 蓄电池 模块 配置 为 包围 所 述 肛 体 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 或 2 所 述 的 蓄电池 单元 ,其 特征 在 于 ， 

所 述 第 2 蓄电池 模块 配置 在 所 述 驱 体 的 侧 部 。 

4 .根据 权 利 要 求 1 或 2 所 述 的 蓄电池 单元 ,其 特征 在 于 ， 

具有 多 个 所 述 第 2 蓄电池 模块 ， 

所 述 多 个 第 2 蓄电池 模块 配置 在 所 述 躯 体 的 上 部 和 侧 部 。 

5 .根据 权 利 要 求 1 一 4 中 任 一 项 所 述 的 蓄电池 单元 ,其 特征 在 于 ， 

所 述 底座 包 括 : 

第 1 容纳 部 ,其 容纳 所 述 第 1 蓄电池 模块 

第 1 固定 部 ,其 将 所 述 第 1 蓄电池 模块 回 定 在 所 述 第 1 容纳 部 中 ， 

第 2 容纳 部 ,其 容纳 所 述 第 2 蓄电池 模块 ;以 及 

第 2 固定 部 ,其 将 所 述 第 2 蓄电池 模块 回 定 在 所 述 第 2 容纳 部 中 。 

6. 根 据 权 利 要 求 5 所 述 的 蓄电池 单元 ,其 特征 在 于 ， 

在 所 述 蓄 电池 单元 安装 在 所 述 颈 体 的 状态 下 ,所 述 第 1 容纳 部 和 所 述 第 2 容纳 部 分 别 配 
置 为 从 所 述 躯 体 癌 外 侧 开放 ,从 而 能 够 从 所 述 髓 体 的 外 侧 容纳 和 取出 所 述 第 1 蓄 电 池 模块 
和 所 述 第 2 蓄电池 模块 。 

7. 根 据 权 利 要 求 1 一 6 中 任 一 项 所 述 的 蓄电池 单元 ,其 特征 在 于 ， 

所 述 底座 包 括 嵌 合 部 ,其 可 拆 装 地 和 嵌 合 在 所 述 驱 体 中 。 

8 .一 种 人 型 机 器 人 ,具有 权利 要 求 1 一 7 中 任 一 项 所 述 的 蓄电池 单元 和 所 述 躯体 。 
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蕾 电池 单元 及 人 型 机 器 人 
[0001] ”相关 申请 的 相互 引用 


[0002] ”本 申请 主张 于 2019 年 9 月 2 日 向 日 本 专利 局 申请 的 日 本 特 愿 2019-159762 号 的 优先 
权 ,通过 参照 其 整体 并 作为 本 申请 的 一 部 分 进行 引用 。 


技术 领域 
[0003] “本 公开 涉及 蕾 电池 单元 和 人 型 机 器 人 。 


背景 技术 

[0004] ” 现 有 技术 中 , 己 知 搭载 蓄电池 作为 电源 且 双 脚步 行 的 人 型 机 器 人 ,例如 ,专利 文献 
1 公开 了 一 种 双 脚 步行 机 器 人 ,其 在 上 部 鸳 体 的 背部 搭载 蓄电池 ,在 专利 文献 1 中 ,为 了 将 葛 
电池 的 外 形 紧凑 化 , 韶 电池 由 中 央 的 小 容量 蓄电池 模块 、 和 在 小 容量 蓄电池 模块 的 左右 两 
侧 的 大 容量 鞭 电 池 模 块 构成 。 

[0005] ” 现 有 技术 文献 

[0006] ”专利 文献 

[0007] 【专利 文献 1] 日 本 特 开 2002-120187 号 公报 


发 明 内 容 

[0008] “如 专利 文献 1 的 双 脚 步行 机 器 人 那样 ,用 于 机 器 人 的 动力 的 蓄电池 配置 在 机 器 人 
的 背部 的 情况 下 ,沉重 的 蓄电池 从 背部 大 幅 突出 。 因 此 ,搭载 了 蓄电池 的 机 器 人 的 重心 的 位 
置 从 机 器 人 的 上 下 方向 的 中 心 轴 大 幅 向 后 方 偏 移 。 因 而 ,机 器 人 的 姿势 平衡 的 控制 变 得 复 
杂 且 困难 。 

[0009] ”因此 ,本 公开 的 目的 在 于 ,提供 一 种 降低 人 型 机 器 人 的 中 心 位 置 的 偏 移 的 蓄电池 
单元 和 人 型 机 器 人 。 

[0010] “为 了 实现 上 述 目的 ,本 公开 的 一 个 方式 的 蓄电池 单元 如 下 构成 :具有 第 1 蕾 电 池 模 
块 , 其 配置 在 人 型 机 器 人 的 躯体 的 前 部 和 背部 的 至 少 一 个 上 ;第 2 蓄电池 模块 ,配置 在 与 所 
述 有 躯 体 的 前 后 方向 交叉 的 方向 上 的 所 述 躯 体 的 周围 ;和 底座 ,连接 所 述 第 1 蓄电池 模块 和 所 
述 第 2 莱 电 池 模 块 ;所 述 底座 与 所 述 第 1 蓄电池 模块 和 所 述 第 2 墓 电池 模块 一 起 ,可 拆 装 地 安 
装 在 所 述 躯 体 上 。 

[0011] “本 公开 的 一 个 方式 的 人 型 机 器 人 具有 本 公开 的 一 个 方式 的 蓄电池 单元 和 所 述 算 
体 。 

[0012] ”根据 本 公开 的 技术 ,能够 减少 人 型 机 器 人 的 重心 位 置 的 侦 移 。 


附 图 说 明 

[0013] ”图 1 是 从 前 部 观察 实施 方式 的 人 型 机 器 人 的 一 例 的 立体 图 。 
[0014] ”图 2 是 从 背部 观察 实施 方式 的 人 型 机 器 人 的 从 头 部 到 下 对 体 部 的 结构 的 一 例 的 立 
体 图 。 


CN 114391197 A 说 明 书 2/8 页 

[0015] ”图 3 是 从 背部 观察 实施 方式 的 人 型 机 器 人 的 封装 体 被 拆 下 的 状态 的 躯体 的 一 例 的 

立体 图 。 

[0016] ”图 4 是 从 背部 观察 实施 方式 的 人 型 机 器 人 的 封装 体 被 拆 下 的 状态 的 躯体 的 一 例 的 
的 


立体 图 。 
[0017] ”图 5 是 从 侧 方 观察 实施 方式 的 人 型 机 器 人 的 封装 体 被 拆 下 的 状态 的 躯体 的 一 例 华 
侧 视图 。 
[0018] ”图 6 是 示 出 图 3 中 蓄电池 单元 被 拆 下 的 状态 的 躯体 的 一 例 的 立体 图 。 
[0019] ”图 7 是 示 出 实施 方式 的 蓄电池 单元 的 结构 的 一 例 的 立体 图 。 
[0020] ”标记 说 明 

[0021] “TI 人 型 机 器 人 

[0022] ”30 上 躯体 部 

[0023] ”32a,32b 肩 部 

[0024] ”100 蕾 电池 单元 

[0025] 110、110a、110b 上 部 蕾 电池 模块 (第 2 蓄电池 模块 ) 

[0026] 120 背部 著 电 池 模 块 (第 1 蕾 电池 模块 ) 
[0027] ”130、130a、130b 侧 部 蓄电池 模块 (第 2 蓄电池 模块 ) 
[0028] ”140 底 座 

[0029] ”141a 上 部 左 容纳 部 (第 2 容纳 部 ) 

[0030] ”141aa 上 部 左 固定 部 (第 2 固定 部 ) 

[0031] ”141b 上 部 右 容纳 部 (第 2 容纳 部 ) 

[0032] ”141ba 上 部 右 固定 部 (第 2 固定 部 ) 

[0033] 142 背部 容纳 部 (第 1 容纳 部 ) 

[0034] ”142a 背 部 固定 部 (第 1 固定 部 ) 

[0035] ”143a 侧 部 左 容纳 部 (第 2 容纳 部 ) 

[0036] ”143aa 侧 部 左 固定 部 (第 2 固定 部 ) 

[0037] ”143b 侧 部 右 容纳 部 (第 2 容纳 部 ) 

[0038] ”143ba 侧 部 右 固定 部 (第 2 固定 部 ) 

[0039] ”147a、147b 安 装 部 (RRA BD) 

[0040] 15025 HA jth 


具体 实施 方式 

[0041] ”以 下 参照 附 图 说 明 本 公开 的 实施 方式 。 男 外 ,以 下 说 明 的 实施 的 方式 均 表 示 概 括 
性 的 或 具体 的 例子 .此 外 ,以 下 的 实施 方式 中 的 结构 要 素 中 ,对 于 表示 最 上 位 概念 的 独立 权 
利 要 求 所 没有 记载 的 结构 要 素 ,作为 可 选 的 结构 要 素 进行 说 明 。 此 外 ,后 附 的 附 图 中 的 各 图 
为 示意 图 ,不 一 定 严 密 进 行 图 示 。 进 而 ,在 各 图 中 ,有 时 对 实质 上 相同 的 结构 要 素 使 用 相同 
的 符号 ,省 略 或 简化 重复 的 说 明 。 此 外 ,在 本 说 明 书 和 权利 要 求 的 范围 ,“ 装 置 ”不 仅 可 以 表 
示 1 个 装置 ,也 可 以 表示 多 个 装置 组 成 的 系统 。 

[0042] 《人 型 机 器 人 的 结构 > 

[0043] ”图 1 是 从 前 部 观察 实施 方式 的 人 型 机 器 人 1 的 一 例 的 立体 图 ,图 2 是 从 背部 观察 实 
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施 方式 的 人 型 机 器 人 1 的 从 头 部 10 到 下 躯体 部 40 的 结构 的 一 例 的 立体 图 .如 图 1 和 图 2 所 示 ， 
实施 方式 的 人 型 机 器 人 1 具有 头 部 10、 颈 部 20、 上 躯体 部 30、 下 躯体 部 40、 腕 部 50 和 腿 部 60。 
人 型 机 器 人 1 也 被 称 为 类 人 机 器 人 或 双 脚 步行 机 器 人 等 ,构成 为 能 够 通过 控制 腿 部 60 的 驱 
动 来 进行 双 脚 步行 。 进 而 ,人 型 机 器 人 1 通过 驱动 腕 部 50 和 腿 部 60 ,使 腕 部 50 的 前 端的 手 部 
和 腿 部 60 的 前 端的 脚 部 移动 ,能够 与 人 类 同样 地 进行 作业 等 动作 。 

[0044] ” 腕 部 50 和 腿 部 60 具 有 多 个 连 杆 和 使 多 个 连 杆 可 弯曲 地 连接 的 关节 。 相 邻 的 连 杆 经 
昌 关 节 相 对 于 彼此 弯曲 ,由 此 腕 部 50 和 腿 部 60 进 行 弯 曲 动作 。 上 躯体 部 30 和 下 躯 体 部 40 经 
由 关节 70 可 弯曲 地 连接 .上 躯体 部 30 能 够 相对 于 下 躯体 部 40 进 行 前 屈 动 作 、 后 屈 动 作 和 左 
右 的 旋转 动作 .下 躯体 部 40 对 应 于 人 类 的 骨盆, 关节 70 对 应 于 人 类 的 腰 。 驱 动 装置 设置 在 各 
关节 ,驱动 该 关节 的 弯曲 动作 和 旋转 动作 。 驱 动 装置 具有 伺服 电机 等 电机 和 制动器 等 驱动 
源 。 驱 动 装置 通过 接受 其 动作 的 控制 ,使 连 杆 以 期 望 的 弯曲 方向 和 弯曲 角度 弯曲 ,或 使 上 躯 
体 部 30 以 期 望 的 弯曲 方向 弯曲 角度 、 旋 转 方向 和 旋转 角度 进行 弯曲 和 旋转 。 

[0045] ”上 躯体 部 30 被 封装 体 31 履 盖 。 例 如 ,封装 体 31 为 板 状 的 盖 。 另 外 ,在 图 2 中 ,封装 体 
31 以 其 一 部 分 被 切 开 的 状态 进行 展示 。 人 型 机 器 人 1 在 封装 体 31 的 内 侧 的 上 躯体 部 30 中 具 
有 匣 电 池 单 元 100。 车 电池 单元 100 存 储 电力 ,向 人 型 机 器 人 1 的 驱动 装置 等 以 电力 为 动力 源 
的 装置 供给 电力 。 车 电池 单元 100 通 过 与 人 型 机 器 人 1 的 外 部 电源 连接 来 接受 电力 供给 , 存 
储 该 电力 。 

[0046] 《蓄电池 单元 的 结构 > 

[0047] “对 蕃 电 池 单 元 100 的 结构 进行 说 明 。 图 3 和 图 4 是 从 背部 观察 实施 方式 的 人 型 机 器 
人 1! 的 封装 体 31 被 拆 下 的 状态 的 上 躯体 部 30 的 一 例 的 立体 图 。 图 5 是 从 侧 方 观察 实施 方式 的 
人 型 机 器 人 1 的 封装 体 31 被 拆 下 的 状态 的 上 躯体 部 30 的 一 例 的 侧 视图 .图 6 是 示 出 图 3 中 蓄 
电池 单元 100 被 拆 下 的 状态 的 上 躯体 部 30 的 一 例 的 立体 图 。 
[0048] ”如 图 3 一 图 5 所 示 , 革 电 池 单 元 100 可 拆 装 地 安装 在 上 躯体 部 30 的 背部 。 在 此 ,上 身 
体 部 30 和 下 躯体 部 40 的 背部 对 应 于 人 型 机 器 人 1 的 背 和 屠 部 ,是 上 躯体 部 30 的 后 届 方 向 的 
部 分 .上 躯体 部 30 和 下 躯体 部 40 的 前 部 对 应 于 人 型 机 器 人 1 的 胸部 和 腹部 .进而 ,以 直立 状 
态 的 人 型 机 器 人 1 为 基准 ,将 后 屈 方向 作为 后 方向 BD ,前 屈 方向 作为 前 方向 FD ,将 相对 于 前 
方向 FD 的 右 侧 方 作 为 右 方向 RD, 相 对 于 前 方向 FD 的 左 侧 方 作为 左 方向 LD。 

[0049] ”车 电池 单元 100 具 有 壮 电 池 模 块 110~130 和 底座 140 ,车 电池 模块 110 是 配置 在 上 
躯体 部 30 的 上 部 的 上 部 蓄电池 模块 。 蔓 电池 模块 120 是 配置 在 上 躯体 部 30 的 背部 的 背部 蓄 
电池 模块 。 蓄 电池 模块 130 是 配置 在 上 躯体 部 30 的 侧 部 的 侧 部 蓄电池 模块 .底座 140 构 成 为 
将 蕾 电池 模块 110 一 130 相 互 连 接 , 与 蕾 电池 模块 110 一 130 一 起 可 拆 装 地 安装 在 上 躯体 部 30 
Es 

[0050] EÈ E BERR 0A E E YEE 1 SOC E E 5 EIRE AB ONY BI J A X 
Ey E EA ESAS B30 FY) JAE. Aan, Pa ep FEL tb ELL A A Pas E RRL SOC EES 
ESAS PB3 089 Hi a 77 Tl HE ELAS e EY EIRAS OY Jed E ROPES a HER 110 ~ 13078 
置 为 包围 上 躯体 部 30。 背 部 蓄电池 模块 120 为 第 1 蓄电池 模块 的 一 例 , 上 部 蓄电池 模块 110 和 
侧 部 著 电 池 模 块 130 为 第 2 蓄电池 模块 的 一 例 。 
[0051] “蓄电池 模块 110 一 130 分 别 包括 1 个 以 上 蓄电池 150。 蓄 电池 模块 110 一 130 可 以 分 别 
包括 一 体 化 的 1 个 以 上 鞭 电 池 150, 也 可 以 包括 分 离 的 1 个 以 上 蕾 电池 150。 车 电池 150 也 称 作 
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二 次 电池 ,是 能 够 进行 电力 的 充 放电 的 电池 。 蔓 电池 150 可 以 由 铅 蓄 电池 、 锂 离子 二 次 电池 、 
Ss EL YB EAR BS E Yt SX o 

[0052] _ EPR E RHEL LOH Lt EAR 1 10a AL LODHI A. E AR E E 1 10a 
和 110b 配 置 为 分 别 搭载 在 人 型 机 器 人 1 的 上 躯体 部 30 的 左右 肩 部 32a 和 32pbp 上 .以 下 ,在 区 分 
2 个 上 部 蓄电池 模块 的 情况 下 ,使 用 "上 部 蓄电池 模块 110a” 和 "上 部 著 电 池 模 块 110p” 的 表 
述 ,在 不 区 分 的 情况 下 ,使 用 "上 部 蕃 电 池 模 块 110" 的 表述 

[0053] 如 图 3 和 图 6 所 示 , 上 揣 体 部 30 分 别 具 有 肩 部 32a 和 325, 这 些 让 部 是 堪 右 的 腕 部 50 
与 上 躯体 部 30 的 关节 部 分 。 肩 部 32a 和 32b 分 别 包括 连接 至 腕 部 50 的 关节 33 和 关节 33 的 驱动 
装置 34。 驱 动 装置 34 包 括 伺服 电机 34a 和 减速 机 34b。 减 速 机 34b 减 缓 伺服 电机 34a 的 旋转 驱 
动力 的 旋转 速度 , 且 增 加 该 旋转 驱动 力 , 将 该 驱动 力 传递 至 关节 33。 例 如 ,减速 机 34b 的 旋转 
驱动 力 可 以 构成 为 ,经 由 传动 带 或 齿轮 机 构 等 传递 至 关节 33。 

[0054] “如 图 3 一 图 5 所 示 , 侧 部 蓄电池 模块 130 由 1 对 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130b 构 成 。 侧 
部 蓄电池 模块 130a 和 130b 分 别 配置 在 人 型 机 器 人 1 的 上 躯 体 部 30 的 左右 侧 部 。 侧 部 蕾 电池 
模块 130a 和 130p 分 别 配置 在 肩 部 32a 和 32b 的 下 方 。 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130b 分 别 配 置 在 
上 部 蓄电池 模块 110a 和 110b 的 下 方 。 另 外 “上 方 " 和 "上 方向 "是 从 直立 状态 的 人 型 机 器 人 1 
的 腿 部 60 朝 向 头 部 10 的 方向 , “下 方 ”" 和 “下 方向 ”是 从 人 型 机 器 人 1 的 上 述 头 部 10 朝 癌 腿 部 
60 的 方向 .以 下 ,在 区 分 2 个 侧 部 蕾 电池 模块 的 情况 下 ,使 用 " 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 侧 部 
著 电 池 模 块 130b 的 表述 ,在 不 区 分 的 情况 下 ,使 用 " 侧 部 蓄电池 模块 130” 的 表述 。 

[0055] “1 个 背部 蓄电池 模块 120 配 置 在 在 1 对 上 部 蓄电池 模块 110a 和 110b 之 间 、 且 1 对 侧 部 
鞋 电池 模块 130a 和 130b 之 间 的 位 置 。 在 本 实施 方式 中 ,上 部 蕾 电池 模块 110a 和 110b 配 置 在 
以 背部 蓄电池 模块 120 为 中 心 ` 沿 左 方向 LD 和 右 方 向 RD 均等 的 位 置 上 。 侧 部 蓄电池 模块 130a 
和 130b 配 置 在 以 背部 蓄电池 模块 120 为 中 心 、 沿 左 方向 LD 和 右 方 向 RD 均等 的 位 置 上 。 

[0056] ”图 7 是 示 出 实施 方式 的 蓄电池 单元 100 的 结构 的 一 例 的 立体 图 。 如 图 7 所 示 , 底 座 
140 位 框架 状 的 部 件 。 底 座 140 可 拆 装 地 搭载 上 部 蓄电池 模块 110a 和 110b 背部 蓄电池 模块 
120、 以 及 侧 部 蔷 电 池 模 块 130a 和 130b。 这 样 的 底座 140 可 以 由 树脂 等 非 导 电 性 的 材料 构成 。 
[0057] ”底座 140 包 括 上 部 左 容纳 部 141a、 上 部 左 固 定 部 141aa、 上 部 右 容纳 部 141b、 上 部 厂 
国定 部 141ba 背部 容纳 部 142、 背 部 固定 部 142a、 侧 部 左 容纳 部 143a、 侧 部 左 固定 部 143aa、 
侧 部 右 容纳 部 143b 和 侧 部 右 固定 部 143ba。 背 部 容纳 部 142 为 第 1 容纳 部 的 一 例 , 背 部 固定 部 
142a 为 第 1 固定 部 的 一 例 。 上 部 左 容纳 部 141a、 上 部 右 容纳 部 141b、 侧 部 左 容纳 部 143a 和 侧 
部 右 容纳 部 143b 为 第 2 容纳 部 的 一 例 。 上 部 左 固定 部 141aa、 上 部 右 固定 部 141ba、 侧 部 左 固 
定 部 143aa、 侧 部 右 固定 部 143ba 为 第 2 固定 部 的 一 例 。 

[0058] ”进而 ,底座 140 包 括 连 接 上 部 左 容纳 部 141a 和 侧 部 左 容纳 部 143a 的 第 1 左 容纳 连接 
部 144a、 连 接 上 部 左 容纳 部 141a 和 背部 容纳 部 142 的 第 2 左 容纳 连接 部 145a、 连 接 背 部 容纳 
部 142 和 侧 部 左 容纳 部 143a 的 第 3 左 容纳 连接 部 146a、 连 接 上 部 右 容 纳 部 141b 和 侧 部 右 容纳 
部 143b 的 第 1 右 容纳 连接 部 144b、 连 接 上 部 右 容 纳 部 141b 和 背部 容纳 部 142 的 第 2 右 容 纳 连 
接 部 145b、 以 及 连接 背部 容纳 部 142 和 侧 部 右 容纳 部 143b 的 第 3 右 容纳 连接 部 146b。 

[0059] ”在 本 实施 方式 中 ,在 蓄电池 单元 100 安 装 在 直立 状态 的 上 释 体 部 30 的 状态 下 ,第 1 
左 容纳 连接 部 144a、 第 2 左 容纳 连接 部 145a、 第 1 右 容 纳 连接 部 144b 和 第 2 右 容 纳 连接 部 145b 
沿 上 下 方向 延伸 ,但 它们 延伸 的 方向 也 可 以 是 上 下 方向 以 外 的 方向 ,第 3 左 容纳 连接 部 146a 
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和 第 3 右 容 纳 连接 部 146b 沿 左右 方向 延伸 ,但 它们 延伸 的 方向 也 可 以 是 左右 方向 以 外 的 方 
向 。 

[0060] ”容纳 部 141la、141b、142、143a 和 143b 分 别 为 有 底 和 矩形 简 状 , 即 ,具有 1 个 面 打开 的 箱 
状 的 形状 ,容纳 长 方 体 状 的 萤 电 池 模 块 110a、110b、120、130a 和 130b。 进 而 ,在 著 电 池 单 元 
100 安 装 在 上 躯体 部 30 的 状态 下 ,容纳 部 14la\141lb、142、143a 和 143b 分 别 从 上 躯体 部 30 向 
外 侧 打 开 。 由 此 ,在 蓄电池 单元 100 安 装 在 上 躯体 部 30 的 状态 下 ,能够 从 上 躯体 部 30 的 外 侧 
向 容纳 部 容纳 和 取出 蓄电池 150, 即 能 够 进行 更 换 。 

[0061] ” 同 定 部 141aa、141ba、142a、143aa 和 143ba 分 别 配置 在 容纳 部 141a、141b、142、143a 
和 143b 上 .固定 部 141aa、141ba、142a、143aa 和 143ba 分 别 将 容纳 部 141a、141b、142、143a 和 
143b 容 纳 的 蓄电池 模块 110a、110b、120、130a 和 130b 固 定 在 该 容纳 部 中 ,本 实施 方式 中 ， 
定 部 141aa、141ba、142a、143aa 和 143ba 分 别 包括 可 拆 装 地 将 蓄电池 模块 110a、110b、120、 
130a 和 130b 固 定 在 容纳 部 141a、141b、142、143a 和 143b 中 的 带 状 的 面 紧 固件 ,但 只 要 是 能 够 
进行 上 述 固定 的 结构 即 可 。 面 紧 固 件 的 例子 有 Velcro (注册 商标 ) 等 , 带 状 的 面 紧 固件 通过 
卷 绕 在 蓄电池 模块 的 外 表面 上 来 将 该 蕾 电池 模块 固定 在 容纳 部 。 

[0062] ”在 本 实施 方式 中 ,上 部 左 容纳 部 141a 能 够 容纳 包括 1 个 壮 电 池 150 的 上 部 蓄电池 模 
块 110a。 上 部 右 容纳 部 141p 能 够 容纳 包括 1 个 蓄电池 150 的 上 部 蕾 电池 模块 110b。 彰 部 容纳 
部 142 能 够 容纳 包括 2 个 鞋 电池 150 的 背部 蓄电池 模块 120。 背 部 容纳 部 142 中 容纳 的 2 个 蓄 电 
池 150 配 置 为 沿 着 上 躯体 部 30 的 封装 体 31 在 左右 方向 排列 ,以 使 得 在 蓄电池 单元 100 安 装 在 
上 躬 体 部 30 的 状态 下 不 向 后 方向 了 突出 。 侧 部 左 容纳 部 143a 能 够 容纳 包括 2 个 蓄电池 150 的 
侧 部 划 电 池 模 块 130a。 侧 部 右 容 纳 部 143b 能 够 容纳 包括 2 个 划 电 池 150 的 上 部 蓄电池 模块 
130b。 侧 部 容纳 部 143a 和 143b 中 分 别 容 纳 的 2 个 荤 电池 150 配 置 为 沿 着 上 躯体 部 30 的 封装 体 
31 在 前 后 方向 排列 ,以 使 得 在 蓄电池 单元 100 安 装 在 上 躯体 部 30 的 状态 下 不 向 左 方向 LD 和 
右 方 向 RD 突出 。 这 样 的 著 电 池 单 元 100 在 安装 在 上 躯体 部 30 上 的 状态 下 的 重心 ,其 向 后 方 辣 
BD 的 偏 移 被 抑制 , 且 位 于 偏 下方 的 位 置 。 此 外 ,底座 140 在 第 1 容纳 连接 部 144a 和 144b 上 包括 
安装 部 147a 和 147b。 安 装 部 147a 和 147b 分 别 构成 为 可 拆 装 地 与 肩 部 32a 和 32b 藤 合 。 在 本 实 
施 方式 中 ,安装 部 147a 和 147b 由 疝 前 方向 FD 开 口 的 U 字 形 部 件 构成 ,但 只 要 是 可 拆 装 地 固定 
在 户 部 32a 和 32b 上 的 结构 即 可 ,安装 部 147a 和 147b 为 租 合 部 的 一 例 。 

[0063] ”安装 部 147a 和 147b 分 别 构成 为 相对 于 肩 部 32a 和 32b 的 驱动 装置 34 从 后 方向 前 方 
向 FD 嵌 入 。 安 装 部 147a 和 147b 分 别 从 外 侧 嵌 合 至 肩 部 32a 和 32bp 的 驱动 装置 34 的 外 周 面 , 即 
进行 外 符合 ,固定 在 肩 部 32a 和 32b 上 。 在 本 实施 方式 中 ,安装 部 147a 和 147b 分 别 肉 合 在 驱动 
装置 34 的 上 下 外 周 面 。 进 而 ,可 以 构成 为 ,形成 在 安装 部 147a 和 147b 的 下 部 的 凹 部 147c 与 形 
成 在 驱动 装置 34 的 下 侧 的 外 周 面 的 凸 部 34c (参考 图 4 路 合 或 对 合 。 由 此 安装 部 147a 和 147b 
相对 于 驱动 装置 34 被 定位 。 进 而 , 凹 部 147c 和 凸 部 34c 可 以 构成 为 ,通过 卡 扣 笛 合 等 ,不 容易 
发 生 脱 插 合 和 脱 咕 合 地 进行 借 合 或 哮 合 ,底座 140 通 过 使 安装 部 147a 和 147b 分 别 外 髓 合 在 
肩 部 32a 和 32b 上 ,在 上 秽 体 部 30 上 固定 在 上 下 方向 、 左 右 方向 和 前 后 方向 上 ,此 外 ,安装 部 
147a 和 147b 的 符合 通过 将 安装 部 147a 和 147b 向 后 方向 BD 拉 动 而 解除 ,由 此 从 上 躯体 部 30 拆 
下 底座 140。 
[0064] “上述 的 底座 140 可 以 由 各 部 分 一 体 化 的 连续 的 1 个 部 件 构成 ,也 可 以 构成 为 通过 多 
个 部 件 连接 来 形成 。 革 电池 单元 100 构 成 将 蓄电池 模块 110a、110b、120、130a 和 130p 全 部 以 
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及 底座 140 进 行 一 体 化 而 包含 它们 的 1 个 单元 。 营 电池 单元 100 能 够 通过 底座 140 相 对 于 上 躯 
体 部 30 的 拆 装 , 将 著 电 池 模 块 110a、110b、120、130a 和 130b 全 部 一 起 从 上 躯体 部 30 拆 装 。 进 
而 ,底座 140 构 成 为 不 与 头 部 10、 颈 部 20、 户 部 32a 和 32b 以 及 关节 70 干 涉 , 避 开 它 们 的 动作 区 
域 来 配置 蓄电池 模块 110a、110bp、120、130a 和 130b。 

[0065] “此 外 ,分 别 从 蕾 电池 模块 110a、110b、120、130a 和 130b 经 由 线 缆 (未 图 示 ) 延伸 出 的 
端子 160 与 上 躯体 部 30 的 预定 的 端子 (未 图 示 ) 连接 ,由 此 鞋 电池 模块 110a、110b、120、130a 
和 130b 与 人 型 机 器 人 1 电 连 接 .在 本 实施 方式 中 ,固定 在 底座 140 上 的 端子 160 与 上 观 体 部 30 
的 活动 的 端子 连接 ,但 也 可 以 是 相对 于 底座 140 活 动 的 端子 160 与 上 躯体 部 30 的 端子 连接 。 
[0066] “另外 ,可 以 在 端子 160 上 配置 面 紧 固件 等 紧 固 单元 .而且 ,各 端子 160 可 以 经 由 紧 固 
单元 保持 在 固定 部 14laa、141ba、142a、143aa 或 143ba 或 者 其 他 结构 部 件 上 。 由 此 ,蓄电池 单 
元 100 从 上 躯体 部 30 拆 装 能 够 不 受 端 子 160 和 线 缆 (未 图 示 ) 等 的 影响 而 顺利 进行 。 

[0067] ”此 外 ,如 图 6 所 示 , 上 和 饮 体 部 30 在 构成 上 和 饮 体 部 30 的 骨架 的 骨架 框架 35 的 内 侧 , 包 
括 电 气 单元 箱 36。 电 气 单元 箱 36 在 其 内 部 包括 电气 单元 ,电气 单元 包括 控制 人 型 机 器 人 1 的 
各 驱动 装置 等 的 动作 的 电路 基板 等 。 

[0068] ”如 图 3、 图 6 和 图 7 所 示 ,在 安装 在 上 躯体 部 30 上 的 蓄电池 单元 100 中 ,背部 蓄电池 模 
块 120 在 电气 单元 箱 36 的 后 方向 BD 上 ,经 由 背部 容纳 部 142 与 电气 单元 箱 36 相 邻 。 侧 部 著 电 
池 模 块 130a 在 电气 单元 箱 36 的 左 方向 LD 上 ,经 由 侧 部 左 容纳 部 143a 与 电气 单元 箱 36 相 邻 。 
侧 部 蓄电池 模块 130b 在 电气 单元 箱 36 的 右 方向 RD 上 ,经 由 侧 部 右 容 纳 部 143b 与 电气 单元 箱 
36 相 邻 。 

[0069] “背部 蓄电池 模块 120 以 及 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130b 也 作为 电气 单元 箱 36 的 防护 
构件 发 挥 功能 .进而 ,通过 底座 140 由 低 导 热 性 的 树脂 等 构成 ,电气 单元 箱 36 与 背部 蓄电池 
模块 120 之 间 的 热 传 递 被 抑制 ,电气 单元 箱 36 与 侧 部 著 电 池 模 块 130a 和 130b 之 前 的 热 传 递 
被 抑制 .因此 ,抑制 电气 单元 箱 36 内 的 电气 单元 的 高 温 化 。 

[0070] “此 外 , 肩 部 32a 和 32b 分 别 在 左 方向 LD 和 右 方向 RD 比 电气 单元 箱 36 突 出 。 侧 部 著 电 
池 模 块 130a 和 130pb 分 别 收 束 在 肩 部 32a 和 32b 的 下 方 , 使 得 在 左 方向 LD 和 右 方向 RD 不 比肩 部 
32a 和 32b 突 出 。 即 , 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130p 分 别 收 束 在 上 躯体 部 30 的 左右 侧 腹 的 四 陷 
中 。 由 此 ,抑制 侧 部 著 电 池 模 块 130a 和 130b 与 左右 腕 部 50 干 涉 。 

[0071] 《效果 等 > 

[0072] ”上述 的 实施 方式 的 蓄电池 单元 100 如 下 构成 :具有 背部 蓄电池 模块 120, 其 配置 在 
作为 人 型 机 器 人 1 的 上 躯体 部 30 的 前 部 和 背部 的 至 少 一 个 的 背部 上 ;上 部 蕾 电池 模块 110 和 
侧 部 著 电 池 模 块 130 ,其 配置 在 与 上 躯体 部 30 的 前 后 方向 交叉 的 方向 上 的 上 躯体 部 30 的 周 
围 ; 和 底座 140 ,将 革 电 池 模 块 110 一 130 相 互 连 接 ;底座 140 与 蓄电池 模块 110 一 130 一 起 ,可 
拆 装 地 安装 在 所 述 上 骤 体 部 30 上 。 

[0073] “根据 上 述 结构 , 蔓 电 池 模 块 110 一 130 分 散 配置 在 上 躯体 部 30 的 周围 。 因 而 ,在 搭载 
了 蓄电池 单元 100 的 人 型 机 器 人 1 中 ,可 抑制 人 型 机 器 人 1 的 重心 位 置 从 人 型 机 器 人 1 的 中 心 
轴 偏 移 , 即 可 抑制 重心 的 平衡 偏 移 。 例 如 ,人 型 机 器 人 1 的 中 心 轴 可 以 是 通过 头 部 10 和 颈 部 
20 且 沿 上 下 方向 延伸 的 轴 , 也 可 以 是 人 型 机 器 人 1 左右 旋转 时 的 中 心 轴 , 进 而 ,蓄电池 模块 
110~~130 与 底座 140 一 起 整体 从 上 最 体 部 30 拆 装 。 因 而 , 蔓 电 池 模 块 110~130 的 拆 狼 变 得 容 
易 。 
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[0074] EAS, 蓄电池 模块 110~130 可 以 配置 为 包围 上 躯体 部 30。 根 据 上 述 结 构 , 蓄电池 模 
块 110 一 130 能 够 分 散 配 置 在 上 躯体 部 30 的 周围 。 

[0075] ”此 外 , 蓄电池 模块 110 和 130 可 以 配置 在 上 躯体 部 30 的 上 部 和 侧 部 。 根 据 上 述 结构 ， 
蓄电池 模块 110~130 能 够 分 散 配 置 在 上 和 骤 体 部 30 的 上 部 、 背 部 和 侧 部 。 

[0076] “此 外 ,底座 140 可 以 包括 安装 部 147a 和 147b 作 为 可 拆 装 地 与 人 型 机 器 人 1 的 上 躯体 
部 30 嵌 合 的 髓 合 部 。 例 如 ,安装 部 147a 和 147b 可 以 构成 为 与 上 躯体 部 30 的 肩 部 32a 和 32b 相 
合 .进而 ,安装 部 147a 和 147b 可 以 配置 在 连接 上 部 蕃 电 池 模 块 110a 和 110b、 以 及 侧 部 著 电 池 
模块 130a 和 130b 的 底座 140 的 第 1 容纳 连接 部 144a 和 144b 上 。 根 据 上 述 结 构 ,底座 140 从 上 躯 
体 部 30 拆 装 变 得 容易 。 

[0077] “此 外 ,上 部 蕃 电 池 模 块 110a 和 110b 可 以 配置 为 搭载 在 上 躯体 部 30 的 肩 部 32a 和 32b 
上 。 另 外 , 肩 部 32a 和 32b 可 以 是 人 型 机 器 人 1 的 左右 腕 部 50 与 上 揣 体 部 30 的 关节 部 分 。 根 据 
上 述 结 构 , 上 部 蓄电池 模块 110a 和 110b 容 易 配置 在 上 躯体 部 30 上 。 进 而 ,上 部 蓄电池 模块 
110a 和 110b 被 肩 部 32a 和 32b 上 从 下 方 稳定 地 支承 。 

[0078] “此 外 ,底座 140 可 以 包括 容纳 上 部 蕾 电池 模块 110a 和 110b 的 上 部 容纳 部 141a 和 
141p、 以 及 将 上 部 蕾 电池 模块 110a 和 110b 固 定 在 上 部 容纳 部 141a 和 141b 中 的 上 部 固定 部 
141laa 和 141ba。 进 而 ,底座 140 可 以 包括 容纳 背部 蕾 电池 模块 120 的 背部 容纳 部 142、 和 将 背 
部 蓄电池 模块 120 固 定 在 背部 容纳 部 142 中 的 背部 固定 部 142a。 此 外 ,底座 140 可 以 包括 容纳 
侧 部 著 电 池 模 块 130a 和 130b 的 侧 部 容纳 部 143a 和 143b、 以 及 将 侧 部 车 电池 模块 130a 和 130b 
固定 在 侧 部 容纳 部 143a 和 143b 中 的 侧 部 固定 部 143aa 和 143pa。 根 据 上 述 结 构 , 将 上 部 蕾 电 
池 模 块 110a 和 110bp、 背 部 蕾 电池 模块 120 以 及 侧 部 蕾 电池 模块 130a 和 130b 安 装 在 底座 140 的 
预定 位 置 变 得 容易 。 

[0079] ”此 外 ,在 蓄电池 单元 100 安 装 在 上 了 躯体 部 30 的 状态 下 ,上 部 容纳 部 141a 和 141p 可 以 
分 别 配置 为 从 上 躯体 部 30 向 外 侧 开 放 , 从 而 能 够 从 上 躯体 部 30 的 外 侧 容纳 和 取出 上 部 著 电 
池 模 块 110a 和 110b。 背 部 容纳 部 142 可 以 配置 为 从 上 躯体 部 30 向 外 侧 开 放 , 从 而 能 够 从 上 躯 
体 部 30 的 外 侧 容纳 和 取出 背部 蓄电池 模块 120。 侧 部 容纳 部 143a 和 143b 可 以 分 别 配 置 为 从 
上 躯体 部 30 向 外 侧 开放 ,从 而 能 够 从 上 躯体 部 30 的 外 侧 容纳 和 取出 侧 部 著 电 池 模 块 130a 和 
130b。 根 据 上 述 结构 , 能 够 在 蓄电池 单元 100 安 装 在 上 躯体 部 30 的 状态 下 更 换 蓄 电池 模块 ， 
蓄电池 模块 的 更 换 变 得 容易 。 

[0080] ”进而 ,底座 140 可 以 包括 连接 上 部 容纳 部 141a 和 141b 与 侧 部 容纳 部 143a 和 143b 的 
第 1 容纳 连接 部 144a 和 144b、 连 接 上 部 容纳 部 141a 和 141b 与 背部 容纳 部 142 的 第 2 容纳 连接 
部 145a 和 145b、 以 及 连接 背部 容纳 部 142 与 侧 部 容纳 部 143a 和 143b 的 第 3 容纳 连接 部 146a 和 
146b。 根 据 上 述 结 构 , 各 容纳 部 14la、141b、142、143a 和 143b 相 互 连 接 , 因 此 能 够 保持 底座 
140 上 的 各 容纳 部 的 位 置 . 即 各 容纳 部 的 相对 位 置 。 

[0081] ”此 外 ,固定 部 141aa、141ba、142a、143aa 和 143ba 可 以 包括 可 拆 装 地 将 蓄电池 模块 
110a、110b、120、130a 和 130b 固 定 在 容纳 部 141a、141b、142、143a 和 143b 中 的 面 紧 固 件 。 根 据 
上 述 结构 , 莹 电池 模块 110a、110bp、120、130a 和 130b 的 固定 和 解除 固定 的 动作 变 得 简洁 。 
[0082] ”此 外 , 蓄电池 模块 100 可 以 具有 1 对 上 部 蓄电池 模块 110a 和 110b、 以 及 1 对 侧 部 蓄 电 
池 模 块 130a 和 130b。 进 而 ,上 部 蕾 电池 模块 110a 和 110b 可 以 配置 为 分 别 搭载 在 人 型 机 器 人 1 
的 左右 户 部 32a 和 32b 上 。 进 而 , 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130p 分 别 配置 在 上 和 饮 体 部 30 的 左右 
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侧 部 中 人 型 机 器 人 1 的 左右 腕 部 50 与 上 躯体 部 30 的 关节 部 分 的 下 方 。 进 而 ,背部 蓄电池 模块 
120 可 以 配置 在 1 对 上 部 蓄电池 模块 110a 和 110b 之 间 、 且 1 对 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130b 之 
间 的 位 置 。 根 据 上 述 结构 ,能够 将 上 部 蓄电池 模块 110a 和 110b、 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130b 
以 及 背部 蓄电池 模块 120 相 对 于 人 型 机 器 人 1 的 中 心 轴 沿 左 右 方向 均等 配置 .因而 ,抑制 人 
型 机 器 人 1 的 重心 处 于 左右 方向 上 偏 移 的 位 置 。 
[0083] ”此 外 ,实施 方式 的 人 型 机 器 人 1 具有 蕾 电池 单元 100 和 上 观 体 部 30。 根 据 上 述 结构 ， 
可 得 到 与 实施 方式 的 蓄电池 单元 100 相 同 的 效果 。 
[0084] (其 他 实施 方式 ) 
[0085] ”以 上 对 本 公开 的 实施 方式 的 例子 进行 了 说 明 , 但 本 公开 并 不 限定 于 上 述 实 施 方 
式 。 即 ,能 够 在 本 公开 的 范围 内 进行 各 种 变形 和 改良 ,例如 ,对 实施 方式 施加 了 各 种 变形 和 
将 不 同 的 实施 方式 中 的 构成 要 素 组 合 构筑 的 方式 ,也 包含 在 本 公开 的 范围 内 。 
[0086] ”例如 ,实施 方式 的 蓄电池 单元 100 具 有 上 部 蓄电池 模块 110a 和 110b、 背 部 著 电 池 模 
块 120 以 及 侧 部 蕾 电池 模块 130a 和 130b ,但 并 不 限定 于 此 。 例 如 , 蕾 电池 模块 100 可 以 不 具有 
上 部 著 电 池 模 块 110a 和 110b、 背 部 蓄电池 模块 120 以 及 侧 部 鞋 电池 模块 130a 和 130b。 
[0087] ”例如 ,蓄电池 单元 100 可 以 构成 为 具有 配置 在 上 部 躯体 30 的 背部 的 背部 蓄电池 模 
块 120\ 配 置 在 上 部 躯体 30 的 侧 部 的 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130b。 根 据 上 述 结构 ,能够 使 安 
装 了 蓄电池 单元 100 的 人 型 机 器 人 1 的 重心 位 置 位 于 下 方 。 或 者 ,蓄电池 模块 100 可 以 具有 上 
部 蓄电池 模块 110a 和 110b、 以 及 背部 蓄电池 模块 120。 
[0088] ”此 外 , 鞋 电池 单元 100 可 以 构成 为 具有 配置 在 上 部 躯体 30 的 前 部 的 前 部 蓄电池 模 
块 来 代替 背部 蓄电池 模块 120。 在 此 情况 下 , 蓄电池 单元 100 可 以 构成 为 具有 前 部 蓄电池 模 
块 、 上 部 蓄电池 模块 110a 和 110b 以 及 侧 部 著 电 池 模 块 130a 和 130b ,也 可 以 构成 为 具有 前 部 
革 电 池 模 块 以 及 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130b ,也 可 以 构成 为 具有 前 部 蕾 电池 模块 以 及 上 部 
蓄电池 模块 110a 和 110b。 
[0089] ”此 外 , 鞠 电 池 单 元 100 可 以 具有 更 多 蓄电池 模块 .例如 ,更 多 蓄电池 模块 可 以 配置 
在 上 躯体 部 30 的 前 部 和 下 躯体 部 40 等 。 
[0090] “此 外 ,在 实施 方式 的 蓄电池 单元 100 中 ,上 部 蕾 电池 模块 110a 和 110b 是 分 离 配置 
的 ,但 也 可 以 一 体 化 ,或 者 ,上 部 车 电池 模块 110 可 以 包括 分 离 配置 的 3 个 以 上 电池 模块 , 同 
样 地 , 侧 部 蓄电池 模块 130a 和 130b 是 分 离 配 置 的 ,但 也 可 以 一 体 化 ,或 者 , 侧 部 琵 电池 模 块 
130 可 以 包括 分 离 配置 的 3 个 以 上 电池 模块 .此 外 ,背部 蕾 电池 模块 120 可 以 包括 分 离 配 置 的 
2 个 以 上 电池 模块 。 
[0091] 此 外 ,实施 方式 的 蓄电池 单元 100 中 ,底座 140 构 成 为 通过 蔡 合 在 肩 部 32a 和 32b 中 
来 安装 在 上 躯体 部 30 上 ,但 并 不 限定 于 此 。 例 如 ,底座 140 可 以 构成 为 圣 合 在 上 躯体 部 30 或 
颈 部 20 等 中 。 或 者 ,底座 140 可 以 构成 为 通过 螺丝 等 紧 固 构件 安装 在 上 躯体 部 30 等 上 。 
[0092] ”此 外 ,实施 方式 的 更 电池 单元 100 构 成 为 配置 在 上 最 体 部 30 的 背部 ,但 并 不 限定 
此 。 例 如 , 蓄电池 单元 100 可 以 构成 为 配置 在 上 躯体 部 30 的 前 部 ,也 可 以 构成 为 配置 在 跨越 
上 躯体 部 30 的 前 部 和 背部 。 或 者 ,蓄电池 单元 100 可 以 构成 为 配置 在 下 躯体 部 40 的 背部 、 前 
部 或 者 背部 和 前 部 两 者 。 进 而 ,蓄电池 单元 100 可 以 构成 为 跨越 上 躯体 部 30 和 下 躯体 部 40 进 
行 配置 .例如 ,蓄电池 模块 的 至 少 1 个 可 以 配置 在 下 躯 体 部 40 的 前 部 背部 .左右 侧 部 、 或 者 
腿 部 60 之 间 的 股 部 等 。 


—— 


10 


CN 114391197 A 说 AR 书 B 


100 


aie (Vt 


C 


/ 
g 
g 


1/7 页 


2/7 页 


明 书 附 


说 


CN 114391197 A 


图 2 


CN 114391197 A 说 明 书 附 3/7 页 


4/7 页 


明 书 附 


说 


CN 114391197 A 


10 


© 
局 
H 
一 


g 
. —— SS ‘4 
D z$ 
= | 


> > 
a 
jf 
ta i} 
Ñ 了 2 
/ 4) 
/ 4 & {7 
\ 


a 
i 


į 
一 


130a 


y 


l; 


图 4 


15 


6/7 页 


明 书 附 


说 


CN 114391197 A 


6 


16 


CN 114391197 A 


说 


明 书 附 


